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Формат A4

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. ДатаЛист

Проектируемая стойка
Тр. Ø108х5,5

2

Герметик

Нащельник НК1

Штраба 
10х40

Нащельник НК2

Листы профнастила
Н75-750-0,8

Сущ. здание

Герметик

Саморез кровельный
4,8х28 Дюбель-гвоздь

ш.400

1. Листы профнастила укладывать с нахлёстом в одну волну-поперёк, 250 мм-вдоль ската, крепить
     к прогонам саморезом 5,5х51 с уплотнительной шайбой на крайних опорах в каждую волну, на
     промежуточных опорах через волну. Соединение листов между собой выполнить заклёпками с
     ш. 300 мм.
2.  После монтажа металлические конструкции окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ6465-76 за два раза по
     грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина покрытия 80мкм.
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Сущ. обвязка по контуру
[14

Сущ. обвязка по контуру
[14

Балка
[14

Разрез 2-2

1150450

Водосток

Листы профнастила
Н75-750-0,8

Раскос
[10

Прогон
L100х65х8

Стойка
L50х50х5 2
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Проектируемая стойка
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Сущ. обвязка по контуру
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Сущ. балка
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Разрез 1-1

1150450

Водосток

Листы профнастила
Н75-750-0,8

Раскос
[10

Прогон
L100х65х8

Стойка
L50х50х5 2
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